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В последнее время большой интерес проявляется к пористым неорганическим мембранам, что обусловлено необходимостью получения материалов с большей проницаемостью, лучшей селективностью, термической и химической стабильностью по сравнению с органическими мембранами [1]. Среди неорганических мембран выделяют мембраны на основе углерода: углеродные молекулярные сита, адсорбционно-селективные углеродные мембраны, мембраны на основе графитовой фольги (ГФ) и др. Данные по проницаемости газов через  композиционные слоистые материалы, содержащие  ГФ,  ограничены. Однако интерес к  транспортным свойствам таких материалов связан  как с  необычной морфологией пенографита, из которого прессованием без связующего получается ГФ, так и с возможностью использования данного материала традиционно в качестве уплотнений [2]. 
В данной работе изучена проницаемость ГФ и слоистых композиционных материалов на ее основе для различных газов: N2, O2, CO2, He. Эксперимент проводили на установке для интегрального метода измерения параметров трансмембранного газопереноса, разработанной в GKSS.
 Проницаемость ГФ по кислороду составила 1290 баррер, по азоту – 1390 баррер. Слоистые композиционные материалы были получены на основе ГФ плотностью 1 г/см3 толщиной 0,2 мм и пленки полиэтилтерефталата (ПЭТФ) с использованием различных адгезивов. Для материала ГФ – ПЭТФ получены следующие результаты (табл.1):
Таблица 1 Газотранспортные свойства композиционного материала ГФ - ПЭТФ
	
	N2
	O2
	CO2
	He

	Проницаемость P, баррер*
	0,09
	1,35
	4,2
	17,5

	Коэффициент диффузии D*10-8, см/с
	2,09
	0,72
	0,78
	5,4


*1 баррер = [1010,см3 ∙ см /см2 ∙ с ∙ см.рт.ст.]
Наибольшей проницаемостью через слоистый материал ГФ – ПЭТФ обладает Не, минимальной – азот, коэффициент D  также максимальный для гелия, далее следует азот, CO2  и, O2. 

Проведенное исследование показало, что слоистые композиционные материалы на основе графитовой фольги и полиэтилентерефталата являются перспективными барьерными материалами.
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